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1 2 3 4 5 

1 

Техническая вода 

Вода природная 

поверхностная. 

Производственная вода: 

- вода после осветлителей 

- осветленная вода после 

механических фильтров 

- умягченная вода 

- обессоленная вода 

- питательная вода котлов 

- конденсат турбин 

- конденсат бойлеров 

- котловая вода 

- пар насыщенный 

- пар перегретый 

- конденсат 

производственный 

- сетевая и подпиточная 

вода тепловых сетей 

 

 

Жесткость 

Приказ Минэнерго 

России от 04.10.2022 

№1070 «Об 

утверждении Правил 

технической 

эксплуатации 

электрических станций 

и сетей Российской 

Федерации и о внесении 

изменений в приказы 

Минэнерго России от 13 

сентября 2018 г. №757, 

от 12 июля 2018 г. № 

548» 

МУ 08-47/234 «Воды производственные тепловых 

электростанций Методики выполнения измерений 

жёсткости» 

Щелочность 

СО 153-34.37.523.7-88 (РД 34.37.523.7-88) «Воды 

производственные тепловых электростанций. 

Метод определения щелочности» 

МУ 08-47/232 «Воды производственные тепловых 

электростанций. Метод определения щелочности» 

Водородный 

показатель рН 

Руководство по эксплуатации приборов МАРК-901,  

МАРК-903 

Хлориды 
МУ 08-47/238 «Воды теплоэнергетические. Методы 

определения массовой концентрации хлоридов» 

Кальций 

ОСТ 34-70-953.25-92 «Воды производственные 

тепловых электростанций. Метод определения 

кальция» 

МУ 08-47/252 «Воды теплоэнергетические. Методы 

определения кальция и магния»  

Окисляемость 

СО 153-34.37.523.10-88 (РД 34.37.523.10-88) «Воды 

производственные тепловых электростанций. 

Методы определения окисляемости воды» 

МУ 08-47/253 «Воды теплоэнергетические. 

Методика измерений массовой концентрации 

окисляемости титриметрическим методом» 

Кремниевая кислота 
ОСТ 34-70-953.6-88 «Воды производственные 

тепловых электростанций. Методы определения 

кремниевой кислоты» 

  



3 
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1 

Техническая вода 

Вода природная 

поверхностная. 

Производственная вода: 

- вода после осветлителей 

- осветленная вода после 

механических фильтров 

- умягченная вода 

- обессоленная вода 

- питательная вода котлов 

- конденсат турбин 

- конденсат бойлеров 

- котловая вода 

- пар насыщенный 

- пар перегретый 

- конденсат 

производственный 

- сетевая и подпиточная 

вода тепловых сетей 

 

Кремниевая кислота 

Приказ Минэнерго 

России от 04.10.2022 

№1070 «Об 

утверждении Правил 

технической 

эксплуатации 

электрических станций 

и сетей Российской 

Федерации и о внесении 

изменений в приказы 

Минэнерго России от 13 

сентября 2018 г. №757, 

от 12 июля 2018 г. № 

548» 

МУ 08-47/227 «Воды производственные тепловых 

электростанций. Фотометрический метод 

определения массовой концентрации кремниевой 

кислоты» 

 

Магний 

 

ОСТ 34-70-953.26-92 «Воды производственные 

тепловых электростанций. Метод определения 

магния» 

МУ 08-47/252 «Воды теплоэнергетические. 

Методика выполнения измерений массовой 

концентрации кальция и магния» 

Натрий 

СО 34.37.528-94 (РД 34.37.528-94) «Методика 

выполнения измерений содержания натрия в 

технологических водах ТЭС потенциометрическим 

методом с помощью лабораторных иономеров» 

МУ 08-47/213 «Воды производственные тепловых 

электростанций. Определения массовой 

концентрации натрия потенциометрическим 

методом» 

Сульфаты 
ОСТ 34-70-953.20-91 «Воды теплоэнергетические. 

Методы определения сульфатов» 
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1 

 

Техническая вода 

Вода природная 

поверхностная. 

Производственная вода: 

- вода после осветлителей 

- осветленная вода после 

механических фильтров 

- умягченная вода 

- обессоленная вода 

- питательная вода котлов 

- конденсат турбин 

- конденсат бойлеров 

- котловая вода 

- пар насыщенный 

- пар перегретый 

- конденсат 

производственный 

 

- сетевая и подпиточная 

вода тепловых сетей 

 

 

Сульфаты 

 Приказ Минэнерго 

России от 04.10.2022 

№1070 «Об 

утверждении Правил 

технической 

эксплуатации 

электрических станций 

и сетей Российской 

Федерации и о внесении 

изменений в приказы 

Минэнерго России от 13 

сентября 2018 г. №757, 

от 12 июля 2018 г. № 

548» 

МУ 08-47/250 «Воды производственные тепловых 

электростанций. Методы определения массовой 

концентрации сульфатов» 

 

Железо 

ОСТ 34-70-953.4-88 «Воды производственные 

тепловых электростанций. Методы определения 

содержания железа» 

МИ № 0100241-2013/31-290-2018 «Методика 

измерений массовой концентрации железа в 

теплоэнергетических водах фотометрическим и 

электрохимическим методами.» 

Взвешенные вещества 

ОСТ 34-70-953.13-90 «Воды производственные 

тепловых электростанций. Метод определения 

взвешенных веществ» 

 

МУ 08-47/251 «Воды теплоэнергетические. 

Методика измерений массовой концентрации 

взвешенных веществ гравиметрическим и 

турбидиметрическим методом». 

 

Угольная кислота 

 

ОСТ 34-70-953.21-91 «Воды производственные 

тепловых электростанций. Метод определения 

свободной угольной кислоты» 

 

МУ 08-47/223 «Воды производственные тепловых 

электростанций. Метод определения массовой 

концентрации свободной угольной кислоты»  
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1 

Техническая вода 

Вода природная 

поверхностная. 

Производственная вода: 

- вода после осветлителей 

- осветленная вода после 

механических фильтров 

- умягченная вода 

- обессоленная вода 

- питательная вода котлов 

- конденсат турбин 

- конденсат бойлеров 

- котловая вода 

- пар насыщенный 

- пар перегретый 

- конденсат 

производственный 

 

- сетевая и подпиточная 

вода тепловых сетей 

 

Алюминий 

Приказ Минэнерго 

России от 04.10.2022 

№1070 «Об 

утверждении Правил 

технической 

эксплуатации 

электрических станций 

и сетей Российской 

Федерации и о внесении 

изменений в приказы 

Минэнерго России от 13 

сентября 2018 г. №757, 

от 12 июля 2018 г. № 

548» 

СО 153-34.37.523.11-90 (РД 34.37.523.11-90) «Воды 

производственные тепловых электростанций. 

Методы определения алюминия» 

МУ 08-47/226 «Воды производственные тепловых 

электростанций. Фотометрический метод 

определения массовой концентрации алюминия» 

Цветность 
ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения 

цветности» 

Прозрачность 

ОСТ 34-70-953.27-99 «Воды производственные 

тепловых электростанций. Метод определения 

прозрачности» 

Аммиак 

СО 153-34.37.523.12-90 (РД 34.37.523.12-90) «Воды 

производственные тепловых электростанций. 

Метод определения аммонийного азота» 
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1 

Техническая вода 

Вода природная 

поверхностная. 

Производственная вода: 

- вода после осветлителей 

- осветленная вода после 

механических фильтров 

- умягченная вода 

- обессоленная вода 

- питательная вода котлов 

- конденсат турбин 

- конденсат бойлеров 

- котловая вода 

- пар насыщенный 

- пар перегретый 

- конденсат 

производственный 

 

- сетевая и подпиточная 

вода тепловых сетей 

 

Аммиак 

Приказ Минэнерго 

России от 04.10.2022 

№1070 «Об 

утверждении Правил 

технической 

эксплуатации 

электрических станций 

и сетей Российской 

Федерации и о внесении 

изменений в приказы 

Минэнерго России от 13 

сентября 2018 г. №757, 

от 12 июля 2018 г. № 

548» 

МУ 08-47/231 «Воды производственные тепловых 

электростанций. Фотометрический метод 

определения массовой концентрации аммонийного 

азота (в пересчете на аммиак)» 

Удельная 

электрическая 

проводимость 

Руководство по эксплуатации кондуктометров  

МАРК-603 

Растворенный 

кислород 

Руководство по эксплуатации анализаторов 

растворенного кислорода МАРК-302Т, АКПМ-02 

 

Фосфаты 

 

МУ 08-47/191 «Воды производственные тепловых 

электростанций. Фотометрический метод 

определения массовой концентрации фосфатов» 

СО 153-34.37.523.9-88 (РД 34.37.523.9-88) «Воды 

производственные тепловых электростанций. 

Методы определения фосфатов» 

Цинк 

ОСТ 34-70-953.15-90 «Воды производственные 

тепловых электростанций. Метод определения 

цинка» 

Нитраты 

ОСТ 34-70-953.22-92 «Воды производственные 

тепловых электростанций. Метод определения 

нитратов»  

 



7 
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1 

Техническая вода 

Вода природная 

поверхностная. 

Производственная вода: 

- вода после осветлителей 

- осветленная вода после 

механических фильтров 

- умягченная вода 

- обессоленная вода 

- питательная вода котлов 

- конденсат турбин 

- конденсат бойлеров 

- котловая вода 

- пар насыщенный 

- пар перегретый 

- конденсат 

производственный 

 

- сетевая и подпиточная 

вода тепловых сетей 

 

Нитраты 

Приказ Минэнерго 

России от 04.10.2022 

№1070 «Об 

утверждении Правил 

технической 

эксплуатации 

электрических станций 

и сетей Российской 

Федерации и о внесении 

изменений в приказы 

Минэнерго России от 13 

сентября 2018 г. №757, 

от 12 июля 2018 г. № 

548» 

МУ 08-47/233 «Воды производственные тепловых 

электростанций. Фотометрический метод 

определения массовой концентрации нитритов и 

нитратов» 

Нефтепродукты 

ОСТ 34-70-953.18-90 «Воды производственные 

тепловых электростанций. Метод определения 

нефтепродуктов» 

МУ 08-47/255 «Методика измерений массовой 

концентрации нефтепродуктов в 

теплоэнергетических, поверхностных, подземных, 

сточных и очищенных сточных водах ИК-

спектрометрическим и флуориметрическим 

методом» 

Медь 

ОСТ 34-70-953.5-88 «Воды производственные 

тепловых электростанций Методы определения 

меди» 

МИ № 0100241-2013/31-291-2018 «Методика 

измерений массовой концентрации меди в 

теплоэнергетических водах фотометрическим и 

электрохимическим методами.» 

Гидразин 

ОСТ 34-70-953.3-88 «Воды производственные 

тепловых электростанций. Метод определения 

гидразина» 

МУ 08-47/225 «Воды производственные тепловых 

электростанций. Фотометрический метод 

определения массовой концентрации гидразина» 
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1 

Техническая вода 

Вода природная 

поверхностная. 

Производственная вода: 

- вода после осветлителей 

- осветленная вода после 

механических фильтров 

- умягченная вода 

- обессоленная вода 

- питательная вода котлов 

- конденсат турбин 

- конденсат бойлеров 

- котловая вода 

- пар насыщенный 

- пар перегретый 

- конденсат 

производственный 

 

- сетевая и подпиточная 

вода тепловых сетей 

 

Нитриты 

Приказ Минэнерго 

России от 04.10.2022 

№1070 «Об 

утверждении Правил 

технической 

эксплуатации 

электрических станций 

и сетей Российской 

Федерации и о внесении 

изменений в приказы 

Минэнерго России от 13 

сентября 2018 г. №757, 

от 12 июля 2018 г. № 

548» 

ОСТ 34-70-953.17-90 «Воды производственные 

тепловых электростанций. Метод определения 

нитритов» 

МУ 08-47/233 Воды производственные тепловых 

электростанций. Фотометрический метод 

определения массовой концентрации нитритов и 

нитратов 

Сухой и прокаленный 

остаток 

ОСТ 34-70-953.14-90 «Воды производственные 

тепловых электростанций. Метод определения 

сухого и прокаленного остатка» 

МУ 08-47/256 «Воды производственные тепловых 

электростанций. Методика измерений массовой 

концентрации сухого и прокаленного остатка 

гравиметрическим методом 

Кислотность 

ОСТ 34-70-953.24-92 «Воды производственные 

тепловых электростанций. Метод определения 

кислотности» 

МУ 08-47/235 «Воды теплоэнергетические. 

Методика выполнения измерений кислотности» 
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2 

Отложения поверхностей 

нагрева 

теплоэнергетического 

оборудования 

 

Потери при 

прокаливании (привес) 

 Приказ Минэнерго 

России от 04.10.2022 

№1070 «Об 

утверждении Правил 

технической 

эксплуатации 

электрических станций 

и сетей Российской 

Федерации и о внесении 

изменений в приказы 

Минэнерго России от 13 

сентября 2018 г. №757, 

от 12 июля 2018 г. № 

548» 

СО 34.37.306-2001(РД 153-34.1-37.306-2001) 

«Методические указания по контролю состояния 

основного оборудования тепловых электрических 

станций. Определение количества и химического 

состава отложений» 

 

 

Массовая доля 

кремниевой кислоты 

Массовая доля железа 

(в пересчете на оксид) 

Массовая доля меди (в 

пересчете на оксид) 

Массовая доля цинка (в 

пересчете на оксид) 

Массовая доля кальция 

(в пересчете на оксид) 

Массовая доля меди и 

цинка (суммарно, в 

пересчете на оксиды) 

Массовая доля 

хлоридов 

Массовая доля 

металлической меди 

Массовая доля натрия 
Руководство по эксплуатации иономера «ЭКОТЕСТ 

2000» 

Массовая доля калия 
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3 

 

Ионообменные материалы:  

 

Катиониты 

Аниониты 

 

 

Железо общее 
Приказ Минэнерго 

России от 04.10.2022 

№1070 «Об 

утверждении Правил 

технической 

эксплуатации 

электрических станций 

и сетей Российской 

Федерации и о внесении 

изменений в приказы 

Минэнерго России от 13 

сентября 2018 г. №757, 

от 12 июля 2018 г. № 

548» 

ГОСТ 12868-77 «Иониты. Методы определения 

железа» 

Обменная емкость 
ГОСТ 20255.1-89, ГОСТ 20255.2-89 «Иониты. 

Методы определения обменной емкости» 

Гранулометрический 

состав 

ГОСТ 10900-84 «Иониты. Методы определения 

гранулометрического состава 

Осмотическая 

стабильность 

ГОСТ 17338-88 «Иониты. Методы определения 

осмотической стабильности 

4 

 

Уголь 

 

Отбор проб 

СО 34.09.114-2001 (РД 

153-34.1-09.114-2001) 

Методические указания 

по контролю качества 

твердого жидкого и 

газообразного топлива 

для расчета удельных 

расходов топлива на 

тепловых 

электростанциях. 

ГОСТ Р 59248-2020 «Угли бурые, каменные, 

антрацит, горючие сланцы и угольные брикеты. 

Методы отбора и подготовки проб для 

лабораторных испытаний» 

ГОСТ Р ИСО 18283-2010 «Уголь каменный и кокс. 

«Ручной отбор проб» 

Зольность 
ГОСТ Р 55661-2013 «Топливо твердое минеральное. 

Определения зольности» 

Влага 

ГОСТ 11014-2001 «Угли бурые, каменные, 

антрацит и горючие сланцы. Ускоренные методы 

определения влаги» 

ГОСТ 33503-2015 «Топливо твердое минеральное. 

Методы определения влаги в аналитической пробе»  
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4 Уголь 

Сера общая 

РД 34.09.105-96 

Методические указания 

по организации учета 

топлива на тепловых 

электростанциях 

ГОСТ 8606-2015 (ISO 334:2013) «Топливо твердое 

минеральное. Определение общей серы. Метод 

Эшка» 

Удельная теплота 

сгорания 

 

ГОСТ 147-2013 «Топливо твердое минеральное. 

Определение высшей теплоты сгорания и расчет 

низшей теплоты сгорания» 

Выход летучих 

веществ 

ГОСТ 55660-2013 «Топливо твердое минеральное. 

Определения выхода летучих веществ» 

Общий углерод,  

Общий водород 

ГОСТ 2408.1-95 «Топливо твердое. Методы 

определения углерода и водорода» 

Кислород 
ГОСТ 2408.3-95 «Топливо твердое. Методы 

определения кислорода» 

Азот 
ГОСТ 28743-93 «Топливо твердое минеральное. 

Методы определения азота» 

Ситовый метод 

определения 

гранулометрического 

состава 

ГОСТ 2093-82 «Топливо твердое. Ситовый метод 

определения гранулометрического состава» 

Ситовый метод 

определения 

гранулометрического 

состава 

ГОСТ Р 59245-2020 «Угли бурые, каменные и 

антрацит. Классификация по размеру кусков» 
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4 Уголь Минеральные примеси 

РД 34.09.105-96 

Методические указания 

по организации учета 

топлива на тепловых 

электростанциях 

ГОСТ Р 59256-2020 «Угли бурые, каменные, 

антрацит, угольные брикеты и горючие сланцы. 

Методы определения содержания минеральных 

примесей (породы) и мелочи»  

 

5 

 

Зола топлива 

 

Титана диоксид 

РД 34.09.105-96 

Методические указания 

по организации учета 

топлива на тепловых 

электростанциях 

 

 

ГОСТ Р 59592-2021 «Топливо твердое. Методы 

определения химического состава золы» 

Кремния диоксид 

Железа оксид 

Алюминия оксид 

Кальция, магния 

оксиды 

Серы триоксид 

Марганца оксид 

Фосфора оксид 

Натрия оксид 
Руководство по эксплуатации иономера «ЭКОТЕСТ 

2000» Калия оксид 

6 Шлаки и уносы 
Содержание горючих 

веществ 

РД 34.09.105-96 

Методические указания 

по организации учета 

топлива на тепловых 

электростанциях 

ГОСТ 55661-2013 «Топливо твердое минеральное. 

Определения зольности» 
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7 Нефть и нефтепродукты 

Отбор проб 

Приказ Минэнерго 

России от 04.10.2022 

№1070 «Об 

утверждении Правил 

технической 

эксплуатации 

электрических станций 

и сетей Российской 

Федерации и о внесении 

изменений в приказы 

Минэнерго России от 13 

сентября 2018 г. №757, 

от 12 июля 2018 г. № 

548» 

 

СО 34.09.114-2001 (РД 

153-34.1-09.114-2001) 

Методические указания 

по контролю качества 

твердого, жидкого и 

газообразного топлива 

для расчета удельных 

расходов топлива на 

тепловых 

электростанциях 

ГОСТ 2517-2012 «Нефть и нефтепродукты. Методы 

отбора проб» 

Массовая доля воды 

ГОСТ 2477-2014 «Нефтепродукты. Метод 

определения содержания воды» 

 

Плотность при 

температуре 20 °С 

ГОСТ 3900-2022 «Нефть и нефтепродукты. Методы 

определения плотности» 

Удельная теплота 

сгорания 

ГОСТ 21261-2021 «Нефтепродукты. Метод 

определения высшей теплоты сгорания и 

вычисление низшей теплоты сгорания» 

Массовая доля серы 

ГОСТ 3877-88 «Нефтепродукты. Метод 

определения серы сжиганием в калориметрической 

бомбе» 

Массовая доля 

механические 

примесей 

ГОСТ 6370-2018 «Нефть, нефтепродукты и 

присадки. Метод определения механических 

примесей» 

Зольность 
ГОСТ 1461-75 «Нефть и нефтепродукты. Метод 

определения зольности» 

Кислотное число 
ГОСТ 5985-79 «Нефтепродукты. Метод 

определения кислотности и кислотного числа» 

Содержание 

водорастворимых 

кислот и щелочей 

ГОСТ 6307-75 «Нефтепродукты. Метод 

определения наличия водорастворимых кислот и 

щелочей» 

Температура вспышки 

в открытом тигле 

ГОСТ 4333-2014 «Нефтепродукты. Методы 

определения температур вспышки и воспламенения 

в открытом тигле» 

Условная вязкость 

ГОСТ 6258-85 «Нефтепродукты. Метод 

определения условной вязкости» 
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8 

 

Биотопливо твердое 

 

Отбор проб 

РД 34.09.105-96 

Методические указания по 

организации учета 

топлива на тепловых 

электростанциях 

ГОСТ 33563-2015 «Биотопливо твердое. Отбор 

проб» 

Подготовка проб 
ГОСТ 33255-2015 Биотопливо твердое. Метод 

подготовки проб 

Общая сера 
ГОСТ 33256-2015 «Биотопливо твердое. 

Определение содержания общей серы и хлора» 

Влага 

ГОСТ 32975.2-2014 «Биотопливо твердое. 

Определение содержания влаги высушиванием. 

Общая влага. Ускоренный метод» 

Влага 

ГОСТ 32975.3-2014 «Биотопливо твердое. 

Определение содержания влаги высушиванием. 

Влага аналитическая» 

Выход летучих веществ 
ГОСТ 32990-2014 «Биотопливо твердое. 

Определение выхода летучих веществ» 

Зольность 
ГОСТ 32988-2014 «Биотопливо твердое. 

Определение зольности» 

Удельная теплота 

сгорания 

 

ГОСТ 147-2013 «Топливо твердое минеральное. 

Определение высшей теплоты сгорания и расчет 

низшей теплоты сгорания» 

9 
Энергетическое 

оборудование 
концентрация 

кислорода  

Приказ Минэнерго России 

от 04.10.2022 №1070 «Об 

утверждении Правил 

технической эксплуатации 

электрических станций и 

сетей Российской 

Федерации и о внесении 

изменений в приказы 

Минэнерго России от 13 

сентября 2018 г. №757, от 

12 июля 2018 г. № 548» 

 

РД 34.37.409-96 

«Методические указания по предпусковой 

параводокислородной очистке и пассивации 

внутренних поверхностей нагрева 

энергооборудования» 

Приложение Б. Методика определения 

концентрации кислорода в перегретом паре и 

пароводяной смеси и воде 
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